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PLNOSTENNÉ POTRUBIE PVC-U SN8 DN300 DĹ= 116,97m
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ČELO RÚRY Z BETÓNU + ZÁBRADLIE DL.3,5m
ZÚ 0,000 00

KÚ 0,120 10

UV 161,47
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LEGENDA

BETÓNOVÁ PRÍDLAŽBA š=0,50m (plocha 55m2)

CHODNÍKY (plocha 148m2)

EXITUJÚCA CESTA III/1664

HRANICE PARCIEL

VJAZDY (plocha 82m2)

povrch betónová dlažba hr.60mm

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK VYVÝŠENÝ / ZAPUSTENÝ

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK PARKOVÝ 

EXISTUJÚCE VEDENIA INŽ. SIETÍ V ÚZEMÍ

povrch betónová dlažba hr.60mm s podbetónovaním 

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

PODROBNÁ SITUÁCIA

OBEC PODHORANY

Podhorany, kat. Sokolníky

CHODNÍK PRI CESTE IIItr. č.1664
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Hlavný projektant stavby: Zodpovedný projektant:

Dátum :

Mierka :

Formát :

Číslo výkresu :

Investor :

Vypracoval :

Názov výkresu:

Názov a miesto stavby:

Časť projektu:

Stupeň:

4 x A4

Ing. Boris Aresta

SPEVNENÉ PLOCHY

www.viaproject.sk


